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Unterlage 5

Anbindung Baugebiet "Bierstadt Nord"
bereits im Vorfeld hergestellt

Unterlage 5
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B 455
NAURODER STRASSE

in
Bierstadt

4-streifiger Ausbau
zwischen Bierstadter Höhe

und Siedlung An den Fichten
- BA 1 -

Bauabschnitt Nord

Lageplan

T:\6602\Planung-Straße\Bierstadt\Bierstadt-Nord_Anbindung_B455\Lageplan-Gesamt_OBR.icd (iTWOcivil2017)

500

24.07.2017
gez. Röhl

25.07.2017
gez. Berg

25.07.2017
gez. Dr. Conrad

26.07.2017
gez. Dr. Beckefeld

I.05204

Benutzerfreundlicher Ausbau der Bushaltestellen  gemäß 
Regel- und Sonderbauweisen des Oberbaues öffentlicher 
Verkehrsflächen in der  Landeshauptstadt Wiesbaden 
(zuletzt gültige Fassung). Siehe Anlage A1.A, A1.B und A3

Benutzerfreundlicher Ausbau der Querungsstellen gemäß 
Regel- und Sonderbauweisen des Oberbaus öffentlicher 
Verkehrsflächen in der Landeshauptstadt Wiesbaden
(zuletzt gültige Fassung) Anlagen A2 und A3

Datum / Name Änderung

E

D

C

B

A
19.01.2018
Weuster

Baufelder 2, 3 und 4 angepasst,
Bauabschnitt "Nord" und Bauabschnitt "Süd"

01.08.2018
Weuster

Regelquerschnitte ergänzt, Geh-/Radweg Asphalt
Übergang Bauabschnitt Süd (BA1) - Bestand

12.09.2018
Weuster Ausbauplanung Kanal Baufeld 2 ("Henkel") ergänzt

04.01.2019
Weuster

Taktile Elemente an gesicherten LSA-Furten differenziert gem. 
Details der Regel- und Sonderbauweisen LHW 12/2018 angep.


